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Bright bars, flat bars and cold formed sections 
complete the product range of Marcegaglia stainless 
steel long products for applications including 
precision engineering, food and dairy, building and 
construction. Stainless steel 
cold-drawn bars are manufactured 
in Marcegaglia Contino plant, together 
with the production of carbon steel cold-drawn bars.

Las secciones de barras y planos calibrados 
y perfiles especiales completan el rango 
de productos largos de acero inoxidable 
de Marcegaglia para aplicaciones como 
la ingeniería de precisión, la industria 
alimentaria y láctea y la construcción. 
Los trefilados de acero inoxidable
se fabrican en la planta de Marcegaglia
en Contino, junto a la producción
de trefilados de acero al carbono.

STAINLESS STEEL LONG PRODUCTS
bright and flat bars, special cold formed sections
PRODUCTOS LARGOS DE ACERO INOXIDABLE
barras y planos calibrados y perfiles especiales
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DIMENSIONAL RANGE - RANGO DIMENSIONAL 

BRIGHT BARS - TREFILADOS

MIN. OUTSIDE DIAMETER   - MÍN. DIÁMETRO EXTERIOR                                         5 mm 

MAX. OUTSIDE DIAMETER   - MÁX. DIÁMETRO EXTERIOR                              100 mm

FLAT BARS - PLANOS EN BARRAS

MIN. WIDTH  - MÍN. ANCHURA                                                                               10 mm

MAX. WIDTH  - MÁX. ANCHURA                                                                          200 mm 

MIN. THICKNESS  - MÍN. ESPESOR                                                                              3 mm

MAX. THICKNESS  - MÁX. ESPESOR                                                                          12 mm



OPTIONAL PROCESSING
Mecanizaciones opcionales

Grinding - Rectificado

Polishing (grit 320) - Satinado (grano 320)

Chamfering - Biselado

TESTING
Pruebas y controles

Rotating sensor eddy current test
Control de corrientes inducidas de cabeza giratoria en línea

Magneto-inductive test
Control magnético antimezclado

Supply conditions - Condiciones de suministro

-	Dimensional tolerances according to EN 10278 (see table) Tolerancias dimensionales según EN 10278 (véase tabla)

-	Upon request: certification according to AD 2000 W2/W10 Bajo pedido: certificación conforme AD 2000 W2/W10

MANUFACTURING STANDARD
Norma de fabricación

PRODUCT DESIGNATION  
Producto

GRADE
Calidad

EN 10088-3 Stainless steels for general purposes
Aceros inoxidables para usos generale

1.4305 (AISI 303)
1.4301 (AISI 304)
1.4307 (AISI 304L)
1.4404 (AISI 316L)
1.4104 (AISI 430F)

BRIGHT BARS
BARRAS CALIBRADAS 

DIMENSIONAL TOLERANCE EN 10278 Tolerancias Dimensionales EN 10278

product type tolerance class according to ISO 286-2

h6 h7 h8 h9 h11

Cold-drawn Calibrado R R, H

Peeled Pelado R

Ground Rectificado R R R R

R: round
H: hexagonal

R:  redondo
H:  hexagonal

Upon request, 
grades and 
dimensions varying 
from standard 
can be considered.

Bajo pedido 
pueden tomarse 
en cuenta calidades 
y dimensiones 
diferentes 
de las estándar.

STANDARD CHAMFERING EDGES Acabados de biselado estándar

dimensions mm 45° + milled 30° + milled

8 ÷ 10 1 mm 3 mm

10 ÷ 20 1,2 mm 3,5 mm

20 ÷ 40 1,5 mm 6 mm

40 ÷ 50 2 mm 4 mm

50 ÷ 60 2,5 mm 5 mm

edge tolerance: Ø 8 ÷ 10 mm ± 0.9 mm; Ø 10 ÷ 50 mm ± 1 mm; Ø 50 ÷ 60 mm ± 1.5 mm 
tolerancias biseles: Ø 8 ÷ 10 mm ± 0,9 mm; Ø 10 ÷ 50 mm ± 1 mm; Ø 50 ÷ 60 mm ± 1,5 mm
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BRIGHT BARS
BARRAS CALIBRADAS

BRIGHT ROUND BARS 
Calibrado redondos

diameter mm 1.4305 (A303) 1.4301 (A304)
1.4307 (A304L) 1.4404 (A316L) 1.4104 (A430F)

5 0,154 0,154 0,154 0,154

6 0,222 0,222 0,222 0,222

7 0,302 0,302 0,302 0,302

8 0,395 0,395 0,395 0,395

9 0,499 0,499 0,499 0,499

10 0,617 0,617 0,617 0,617

11 0,746 0,746 0,746 0,746

12 0,888 0,888 0,888 0,888

13 1,042 1,042 1,042 1,042

14 1,208 1,208 1,208 1,208

15 1,387 1,387 1,387 1,387

16 1,578 1,578 1,578 1,578

17 1,782 1,782 1,782 1,782

18 1,998 1,998 1,998 1,998

19 2,226 2,226 2,226 2,226

20 2,466 2,466 2,466 2,466

21 2,719 2,719 2,719 2,719

22 2,984 2,984 2,984 2,984

23 3,261 3,261 3,261 3,261

24 3,551 3,551 3,551 3,551

25 3,853 3,853 3,853 3,853

26 4,168 4,168 4,168 4,168

27 4,494 4,494 4,494 4,494

28 4,834 4,834 4,834 4,834

30 5,549 5,549 5,549 5,549

32 6,313 6,313 6,313 6,313

34 7,127 7,127 7,127 7,127

35 7,552 7,552 7,552 7,552

36 7,990 7,990 7,990 7,990

38 8,903 8,903 8,903 8,903

40 9,864 9,864 9,864 9,864

42 10,875 10,875 10,875 10,875

45 12,485 12,485 12,485 12,485

50 15,413 15,413 15,413 15,413

55 18,650 18,650 18,650 18,650

60 22,195 22,195 22,195 22,195

65 26,048 26,048 26,048 26,048

70 30,209 30,209 30,209 30,209

75 34,679 34,679 34,679 34,679

80 39,457 39,457 39,457 39,457

85 44,544 44,544 44,544 44,544

90 49,938 49,938 49,938 49,938

100 61,652 61,652 61,652 61,652

BRIGHT ROUND BARS
Calibrado redondos

diameter
mm - inches

1.4305 (A303) 1.4301 (A304)
1.4307 (A304L) 1.4404 (A316L)

6,35 - 1/4" 0,249 0,249 0,249

7,937 - 5/16" 0,388 0,388 0,388

9,525 - 3/8" 0,559 0,559 0,559

11,112 - 7/16" 0,761 0,761 0,761

12,7 - 1/2" 0,994 0,994 0,994

14,287 - 9/16" 1,258 1,258 1,258

15,875 - 5/8" 1,554 1,554 1,554

17,462 - 11/16" 1,880 1,880 1,880

19,05 - 3/4" 2,237 2,237 2,237

22,225 - 7/8" 3,045 3,045 3,045

25,4 - 1" 3,978 3,978 3,978

Standard delivery program - Programa de suministro standard

weight kg/m weight kg/m

FLAT BARS
PLANOS

MANUFACTURING STANDARD
Norma de fabricación

PRODUCT DESIGNATION 
Producto

GRADE
Calidad

EN 10088-2 Stainless steel flat products for general purposes
Aceros inoxidables planos para usos generales EN

1.4016
1.4301
1.4307
1.4541
1.4404
1.4571

AISI
430
304
304L
321
316L
316Ti

EN 10028-7 Stainless steel flat products for pressure purposes 
Aceros inoxidables planos para recipientes a presión

                        FLAT BARS 
                        Planos en barras

width mm
thickness mm

3 4 5 6 8 10 12
10 0,24 0,32

12 0,29 0,38 0,48 0,57

15 0,36 0,48 0,60 0,72

20 0,48 0,64 0,80 0,95 1,27 1,59

25 0,60 0,80 0,99 1,19 1,59 1,99

30 0,72 0,95 1,19 1,43 1,91 2,39 2,86

35 0,83 1,11 1,39 1,67 2,23 2,78

40 0,95 1,27 1,59 1,91 2,54 3,18 3,82

45 1,07 1,43 1,79 2,15 2,86 3,58

50 1,19 1,59 1,99 2,39 3,18 3,98 4,77

60 1,43 1,91 2,39 2,86 3,82 4,77 5,72

65 1,55 2,07 2,58 3,10 4,13 5,17 6,20

70 1,67 2,23 2,78 3,34 4,45 5,57 6,68

75 1,79 2,39 2,98 3,58 4,77 5,96 7,16

80 1,91 2,54 3,18 3,32 5,09 6,36 7,63

90 2,86 3,58 4,29 5,72 7,16

100 2,39 3,18 3,98 4,77 6,36 7,95 9,54

120 3,82 4,77 5,72 7,63 9,54 11,45

125 5,96 7,95 9,94 11,93

140 5,57 6,68 8,90 11,13 13,36

150 5,96 7,16 9,54 11,93 14,31

160 10,18 12,72 15,26

180 8,59 11,45 14,31 17,17

200 7,95 9,54 12,72 15,90 19,08

Polished bars standard availability - Disponibilidad estándar producto satinado

weight kg/m

W

T

W

T

Supply conditions - Condiciones de suministro

-	Dimensional tolerances according to EN 10051 - Tolerancias dimensionales según EN 10051

-	Special tolerances upon request Tolerancias especiales bajo pedido

-	Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 Documentos de control 2.2, 3.1, 3.2 según la norma EN 10204

-	On request: certification according to AD 2000 W2/W10 Bajo pedido: certificación segun AD 2000 W2/W10

SPECIAL COLD FORMED SECTIONS
PERFILES ESPECIALES

SPECIAL COLD FORMED SECTIONS
Perfiles especiales

external dimensions mm

A x B mm 1 1,2

23 x22 •
27 x 19 •
27 x 23 •
28 x 25 •
37 x 25 •
47 x 25 •

Upon request, shapes varying from standard can be considered.
Bajo pedido pueden examinarse perfiles diferentes de los estándar.

18

28

25

17
8

T

T

B

A

EN 10088-3 ASTM A276,
A479, A582

EN 10088-3
ASTM A276
A479, A582

EN 10088-2
EN 10028-7

EN 10088-2
EN 10028-7
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HEXAGONAL COLD-DRAWN BARS
Calibrados hexagonales

size mm weight kg/m

10 0,68

11 0,82

12 0,98

13 1,14

14 1,33

15 1,52

16 1,73

17 1,96

18 2,18

19 2,45

20 2,70

21 3,00

22 3,29

23 3,57

24 3,92

25 4,21

26 4,60

27 4,96

28 5,29

30 6,12

32 6,96

34 7,86

35 8,33

36 8,81

38 9,81

40 10,88

41 11,40

42 12,00

45 13,77

46 14,40

48 15,67

50 17,00

55 20,56

60 24,45

65 28,65

70 32,25

75 38,24

80 43,50

EN 10088-3EUMARC© BRIGHT BARS 
BARRAS BRILLANTES EUMARC©

Marcegaglia Specialties experience 
and know-how in stainless steel 
has led to the development of EuMarc©

stainless steel bright bars,  a product that meets 
the market needs, characterized by consistent 
mechanics and chemistry, 
made of 100% European stainless steel. 

La experiencia y los conocimientos de Marcegaglia 
Specialties en acero inoxidable
han llevado al desarrollo de las barras
brillantes de acero inoxidable EuMarc©,
un producto que satisface las necesidades 
del mercado y que se caracteriza
por una mecánica y una química consistentes,
fabricado con acero inoxidable 100 % europeo.

BRIGHT ROUND BARS
Calibrados redondos 

diameter mm 1.4305 (A303) 1.4301 (A304)
1.4307 (A304L) 1.4404 (A316L)

8 0,395 0,395 0,395

10 0,617 0,617 0,617

12 0,888 0,888 0,888

14 1,208 1,208 1,208

15 1,387 1,387 1,387

16 1,578 1,578 1,578

18 1,998 1,998 1,998

20 2,466 2,466 2,466

22 2,984 2,984 2,984

25 3,853 3,853 3,853

30 5,549 5,549 5,549

35 7,552 7,552 7,552

40 9,864 9,864 9,864

45 12,485 12,485 12,485

50 15,413 15,413 15,413

60 22,195 22,195 22,195

weight kg/m

MANUFACTURING STANDARD
Estándar de fabricación 

Non-destructive testing according to EN10088-3 (Class3)
Ensayos no destructivos segun EN10088-3 (Clase 3) 

PRODUCT DESIGNATION  
Producto

Stainless steels for general purposes
Aceros inoxidables para uso general

EN 10088-3

EN 10088-3
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Standard delivery program - Programa de suministro estándar

GRADE
Calidad 

1.4305 (AISI 303)
1.4301 (AISI 304)
1.4307 (AISI 304L)
1.4404 (AISI 316L)

Supply conditions - Condiciones de suministro 

-	Dimensional tolerances according to EN 10278
  Tolerancias dimensionales segun a EN 10278 
  
-	Upon request: certification according to AD 2000 W2/W10 
  Bajo solicitud: certificación conforme a AD 2000 W2/W10 
 

OPTIONAL PROCESSING
Procesos opcionales 

Grinding - Esmerilado  

Polishing (grit 320) - Pulido (grano 320) 

Chamfering - Biselado 

TESTING
Pruebas 

Rotating sensor eddy current test 
Prueba de corriente parásita del sensor de rotación

Magneto-inductive test - Prueba de inducción magnética

STANDARD CHAMFERING EDGES 
Bordes de biselado estándar

dimensions mm 45° + milled 30° + milled

8 ÷ 10 1 mm 3 mm

10 ÷ 20 1,2 mm 3,5 mm

20 ÷ 40 1,5 mm 6 mm

40 ÷ 50 2 mm 4 mm

50 ÷ 60 2,5 mm 5 mm

edge tolerance - tolerancia del borde: 
Ø 8 ÷ 10 mm ± 0.9 mm; Ø 10 ÷ 50 mm ± 1 mm; Ø 50 ÷ 60 mm ± 1.5 mm

Controlled supply chain  
Cadena de suministro controlada

Guaranteed optimized chemistry 
Análisis optimizado garantizado

Consistent mechanics
Mecánica homogénea

 100%
 EUROPEAN
 STEEL 

STEEL

1
0

0
%

 M A D E  I N

 E
U

R
O

P
E



PLANTS - ITALY:

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 1 
info@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA Forlì
via E. Mattei, 20 - 47034 Forlimpopoli, Forlì - Italy
phone +39 . 0543 470 111
forli@marcegaglia.com

via Correcchio, 2/B - 47122 Forlì - Italy
phone +39 . 0543 470 111
forli@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA Contino
via A.I.D.O., 3
46049 Contino di Volta Mantovana, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 846 01 
contino@marcegaglia.com 

PLANTS AND SALES OFFICES - WORLDWIDE:

MARCEGAGLIA RUSSIA Vladimir
Str B. Nizhegorodskaya Nr. 92 B
600020 Vladimir - Russian Federation
phone +7 (4922) 40-56-61
ru@marcegaglia.com - www.marcegaglia.ru

MARCEGAGLIA TURKEY
Barajyolu Velimeşe Mah. Küme Evleri Pelitlik Mevkii
Sanayi Bölgesi No 108 Ergene/Tekirdağ/Türkiye
phone +90 282 693 59 00 Fax +90 282 693 59 59
turkiye@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA DO BRASIL Garuva
Rodovia BR101 Km 11 - Bairro Urubuquara 89248-000
Garuva, Santa Catarina Brasil
phone +55 . 47 . 3431 64 05
vendas@marcegaglia.com.br
www.marcegaglia.com.br

HEADQUARTERS

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com

SALES OFFICES - ITALY:

MARCEGAGLIA stainless steel division
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 367 
inox@marcegaglia.com
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